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1. Opis

www.jumpo.pl

Trampolina ziemna Quad jest typem trampoliny do uzytku zewnetrznego, montowana w prosty
sposob stabilnie w ziemi. Nasi projektanci zadbali o to aby projekt spetniat najwyzsze europejskie
standardy, trampolina ziemna Quad jest zaprojektowana zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017
»Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 1. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”, co gwarantuje wlasciwy poziom bezpieczenstwa podczas zabawy na trampolinie
lub wokot niej 1 jednoczesnie zacheca do dziatan 1 czynno$ci uznanych za korzystne dla dzieci.
Trampolina ziemna Quad przeznaczona jest dla dzieci w wieku od lat 3 pod nadzorem opiekuna
oraz 0s6b dorostych nie przekraczajagcych wagi 130 kg. Trampolina ze wzgledu na bezpieczenstwo
powinna by¢ uzytkowana tylko przez jedng osobe.

Trampolina ziemna Quad jest gwarancja wspanialej 1 bezpiecznej zabawy na powietrzu.
Dostgpna w szerokim wachlarzu kolorystycznym, pozwalajacym dopasowaé si¢ do kazdych
oczekiwan. Wykonana jest z najlepszych materiatow, oraz jest bezpieczna dla $rodowiska
naturalnego.

Trampolina ziemna Quad posadowiona jest w prosty sposob we wczesniej przygotowanym do
tego celu podtozu. Sktada si¢ z trzech podstawowych czes$ci: obudowy trampoliny, maty do

skakania 1 mata amortyzujace;.

Rysunek 1: Schemat budowy trampoliny: 1- Obudowa trampoliny, 2 - Mata do skakania
3 - Mata amortyzujqca.
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1) Obudowa trampoliny — zbudowana jest z wysokiej jakosci ocynkowanej blachy stalowej,

odpornej na korozje. Gorna cze$¢ obudowy zakrywa wchodzace pod nig sprezyny i1 pokryta jest
matg amortyzujacg. Pozostata czes¢ obudowy wchodzi w glab terenu.

2) Mata do skakania — zbudowana jest z duzej ilosci specjalnie do tego celu stworzonych
drobnych plastikowych taczacych si¢ ze sobg elementéw zespolonych stalowymi linkami. Konce
linek potaczone sg z obudowa za pomoca sprezyn dobranych tak, aby przeniosty one wszystkie
zakladane obcigzenia. Elementy tworzace mate zostaty wyprodukowane z tworzywa sztucznego,
ktére czgsto stosuje si¢ rowniez do produkcji cze$ci maszyn, co oznacza ze sg one odporne na
Scieranie 1 zmienne warunki atmosferyczne. Dzigki czemu na naszych trampolinach dzieci moga
skaka¢ w obuwiu, kiedy tylko maja na to ochote, mata jest antyposlizgowa. Wymienione cechy
uzytego materiatu powoduja, ze cate urzadzenie jest odporne na akty wandalizmu.

3) Mata amortyzujaca — zbudowana jest ze specjalnie do tego celu przygotowanej mieszanki
gumy recyklingowej z dodatkiem materialu EPDM. Mata amortyzujaca pokrywa obudowe

trampoliny, jest antyposlizgowa i1 amortyzuje ewentualne upadki z trampoliny.

2. Dane techniczne

Rysunek 2: Rzut 7 gory.

(A)
(B)

Model | QUAD 80 100 120 150 180 200
Rozmiar maty do skakania (A x Acm) | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 153x153 | 180x180 | 202x202
Wymiary trampoliny (B x B cm) 138x138 | 158x158 | 178x178 | 211x211 | 238x238 | 260x260
llos€ sprezyn 58szt. | 72szt. | 86szt. | 106szt. | 124 szt. | 136 szt.
Rozmiar strefy bezpiecznej (C x C cm) | 380x380 | 400x400 | 520x520 | 553x553 | 580x580 | 602x602
Waga 125kg | 155kg | 180kg | 225kg | 275kg | 360 kg
Max. wysokos$¢ skoku 065m | 065m | 065m | 065m | 065m | 0,65m
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3. Instrukcja montazu

Wybor miejsca

W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ miejsce montazu trampoliny. Kazda trampolina ma odpowiednig
dla siebie stref¢ bezpieczenstwa, czyli bezpieczng odlegtos¢ od innych urzadzen na placu zabaw,
zgodnie z rysunkiem 3.

Uwaga: Spadek terenu nie moze by¢ wigkszy niz 2%.

Strefa bezpieczna ( C )

Rysunek 3: Rzut trampoliny wraz 7 zaznaczong strefg bezpieczenstwa.

Wykonanie wykopu i montaz

Potrzebne materiaty: beton C16/20, piasek

Po wybraniu odpowiedniego miejsca posadowienia trampoliny, nalezy wykona¢ wykop o wymiarze
B x B. W wykopie nalezy wyla¢ fundament betonowy, ktorych utworzy powierzchni¢ montazu

na glebokosci 40 cm (zgodnie z rysunkiem 4). Srodkowa cze$¢é wykopu nalezy poglebic
1 wypeti¢ piaskiem, warstwg okolo 15 ecm. W przypadku gdy wykonalismy wigkszy wykop
od wymiarow trampoliny, powierzchni¢ wokot wypetniamy piaskiem lub gruntem rodzimym.
Obudowa trampoliny zostala wyposazona w specjalne demontowalne uchwyty (4 sztuki), dzigki

ktérym posadowienie jej w wykopie jest duzo prostsze.
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Uwaga: Jezeli grunt w ktorym chcemy posadowi¢ trampoling jest spoisty, mozna wykonac pionowy
wykop. W przypadku gruntow luznych i niespoistych, nalezy wyprofilowa¢ brzegi wykopu, co
zabezpieczy przed osuwaniem si¢ gruntu.

Uwaga: Polecana nawierzchnia strefy bezpiecznej to: trawa, piasek, kora, wiory, gleba.

Grunt istniejqcy
Grunt istniejqcy

Rysunek 4: Schemat posadowienia trampoliny.

4. Instrukcja kontroli i konserwacji

Kontrola okresowa

Kontrole okresowe maja na celu ujawnienie oczywistych zagrozen, ktore moga by¢ wynikiem
normalnego uzytkowania, wandalizmu, lub warunkéw pogodowych.

W zaleznosci od intensywnosci uzytkowania trampoliny, kontrole okresowe nalezy przeprowadzac:
- codziennie — duza intensywno$¢ uzytkowania lub narazenie na wandalizm,

- raz w tygodniu — mniejsza intensywno$¢ uzytkowania.

Podczas kontroli nalezy sprawdzi¢:

- przestrzen wok6t trampoliny — bezpieczenstwo, czy nikt nie pozostawil przedmiotow:
niepozadanych, niebezpiecznych; czystos¢,

- mat¢ do skakania — uszkodzenia, czy powierzchnia maty jest jednolita, nie brakuje elementow;
czystosc,

- mat¢ amortyzujaca — uszkodzenia, czy mata nie ma przesuni¢c; czystosc,

- kompletno$¢ i czytelno$¢ oznakowania.
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Kontrola funkcjonalna
Kontrole funkcjonalne sga typem kontroli bardziej szczegdétowych, maja na celu sprawdzenie
dzialania i statecznos$ci urzadzenia, obejmujace badanie zuzycia trampoliny.

Kontrole funkcjonalne nalezy przeprowadzac: raz w miesigcu.

Podczas kontroli nalezy sprawdzié:

- zuzycie czesci sktadowych trampoliny,
- zamocowanie trampoliny, w tym zamocowanie sprezyn do obudowy trampoliny, czy mata do

skakania jest rownomiernie naprezona.

Kontrola coroczna glowna

Kontrola roczna jest wykonywania w celu ustalenia ogolnego poziomu bezpieczenstwa trampoliny,
jej fundamentéw 1 maty amortyzujacej. Kontrola obejmuje skutki oddziatywania czynnikow
pogodowych 1 wszelkich zmian poziomu bezpieczenstwa urzadzenia, wynikajacych z wykonanych

napraw lub z dodania lub wymiany elementow.

Podczas kontroli nalezy sprawdzi¢:

- zuzycie czesci sktadowych trampoliny , w razie nadmiernego zuzycia wymiana na nowe.

Uwaga: Mata do skakania jest demontowalna wraz ze spr¢zynami, za pomocg dedykowanego do

tego celu uchwytowi, ktory jest dotaczony do trampoliny.



